
MOD:

BOLOGNA
Tosaerba Trainato/Mower Model/Broyer Herbe    
repliabel/ Mulcher Modell 

Tosaerba Trainato

Mower Model

Broyer Herbe repliable

Mulcher Modell

| | | |320 360 400 440 480 520    560    600    640    680    720| | | | | || | | |320 360 400 440 480 520    560    600    640    680    720| | | | | |

MOD:                          |            |       
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     |      

No. *

     |           |           |           |           |           |           |           |      

RPM

360

360

400

250

970

40|50

1000

100|200

400

400

440

250

1040

50|60

1000

110|220

440

440

480

250

1200

50|60

1000

115|230

480

440

520

250

1350

60|70

1000

130|260

480

440

520

250

1350

60|70

1000

130|260

520

520

560

250

1530

60|70

1000

140|280

560

560

600

250

1790

80|90

1000

150|300

600

600

640

250

1900

80|90

1000

160|320

640

640

680

300

2230

90|100

1000

170|340

680

680

720

300

2390

90|100

1000

180|360

720

720

760

300

2530

100|110

1000

190|380

320

320

360

250

820

40|50

1000

90|180

         da specificare al momento dell’ordine/specify in the order/a preciser a la comande/bitte bei der bestellung angeben*
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• Rotor Ø : 180 mm
• Number of RPM: 2080
• Roller and wheels
• Centralised greaser
• Automatic belt tightener 
• No. 4 PTO shaft 
   on side transmission

DESCRIZIONE                DESCRIPTION                DESCRIPTION BESCHREIBUNG

CARDANO/PTO shaft/Cardan/Gelenkwelle

OPZIONI & ACCESSORI - OPTIONS & ACCESSORIES - OPTIONS & ACCESSOIRES - OPTIONEN & ZUBEHÖR

• Ø du rotor: 180 mm
• Rotor vitesse: 2080 t/min
• Montage rouleau et roues
• Graissage centralisé
• Tendeur automatique 
   de courroie
• No. 4 cardans

• Ø rotori: 180 mm
• Giri rotore: 2080 g/min
• Equipaggiamento 
   ruote e rullo
• Ingrassaggio centralizzato
• Tendicinghia automatico 
• N. 4 cardani 
   lato trasmissione

• Rotor Ø : 180 mm
• Nr. U/min: 2080
• Walze oder räder
• Zentralschmierung
• Automatischer                    
   keilriemenspanner
• No. 4 gelenkwelle 
   Seite getriebe


