
MOD:

FIRENZE ERBA
Tosaerba con raccoglitore/Lawn mower grass version/
Broyer collecteur Herbe/Rasenmäher für gras

Tosaerba con scarico a terra o in quota

Lawnmower ground or height unloading

Broyer avec dechargement au sol ou dans benne

Rasenmäher bodenentleerung oder hochentleerung

|160 190 225|

MOD:                          |                 |       
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         da specificare al momento dell’ordine/specify in the order/a preciser a la comande/bitte bei der bestellung angeben*
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155

180

890

55|65

4

16

1,20

540|1000

190

185

215

1000

70|80

4

20

1,35

540|1000

225

220

250

1080

85|95

4

24

1,60

540|1000
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• Ø rotore: 180 mm
• Giri rotore: 1750 g/min
• Ø rullo posteriore: 220 mm
• Attacco terzo punto cat. 2
• Altezza max. scarico 
   in quota: 2,20 m
• Tendicinghia automatico
• Ingrassaggio centralizzato
• Apertura idraulica 
   del cestello
• Capacità tramoggia (m³): 
   da 1,2 a 4,1
• Slitte laterali
• Barra fanali posteriori 
   con tabelle

DESCRIZIONE                DESCRIPTION                DESCRIPTION BESCHREIBUNG

CARDANO/PTO shaft/Cardan/Gelenkwelle

OPZIONI & ACCESSORI - OPTIONS & ACCESSORIES - OPTIONS & ACCESSOIRES - OPTIONEN & ZUBEHÖR

• Rotor Ø: 180 mm
• Number of RPM: 1750
• Ø roller: 220 mm
• Gearbox 
   with internal free wheel
• Three point linkage cat. 2
• Unloading height: 2,20 m
• Automatic belt tightener
• Centralised greaser
• Basket for grass 
   with hydraulic 
   discharging system
• Hopper capacity (m³): 
   from 1,2 to 4,1
• Skids
• Lights for road transport
• EC safety guards

• Ø du rotor : 180 mm
• Rotor vitesse: 1750 t/min
• Ø roulement: 220 mm
• Boitier avec roue libre
• Attelage automatique cat. 2
• Dechargement dans benne:  
   2,20 m
• Tendeur automatique de  
   courroie
• Graissage centralisè
• Ouverture tremie                
   hydraulique  
• Capacities tremies (m³): 
   1,2 à 4,1
• Patins
• Rampe de signalisation       
   arriere

• Rotor Ø: 180 mm
• nr. U/min: 1750
• Ø verstellbare walze: 220 mm
• Dreipunktboch kat. 2
• Hochentleerung: 2,20 m
• Automatischer                     
   keilriemenspanner
• Zentralschmierung
• Hydraulische entladung des  
   sammerlbehalters
• Mühltrichter kapazität (m³): 
   1,2 a 4,1
• Kufen
• Beleuchtung 
   für straβentrasnport
• Schutzvorrichtung laut 
   EU-gesetze


