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• Ammortizzatore 
   oleopneumatico
• Giri rotore: 1780 g/min
• Gruppo moltiplicatore 
   con ruota libera interna
• Attacco terzo punto cat. 2
• Ingrassaggio centralizzato
• Tendicinghia automatico  
   SPBX
• Doppia centina
• N. 2 Controcoltelli
• Slitte laterali
• Diametro rullo posteriore     
   regolabile: 180 mm

• Amortisseur 
   oleo-pneumatique
• Vitesse rotor: 1780 t/min
• Boitier avec roue libre
• Type attelage cat. 2
• Graissage centralisé
• Tendeur automatique de   
   courroie : SPBX
• Double blindage
• No. 2 contre-couteaux
• Patins réglable 
• Ø du rouleaux arrière réglable: 
   180 mm

• Oleo-pneumatic 
   shock absorber
• N° of RPM: 1780
• Gearbox 
   with internal free wheel
• Three point linkage cat. 2 
• Centralised greaser
• Automatic belt tightener   
   SPBX
• Double rib
• No.2 counter-knives
• Skids
• Ø of adjustable rear roller: 
   180 mm

• Hydropneumatischer 
   stoβdämpfer
• Nr. U/min: 2050
• Getriebe 
   mit integrierten freilauf
• Dreipunktboch: Kat. 2 
• Zentralschmierung
• Automatischer 
   keilriemenspanner SPBX
• Doppeltes Gehäuse
• No.2 gegenschneide
• Kufen
• Verstellbare 
   und slbsreinigende walze:
   Ø 180 mm
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CARDANO STANDARD/Standard PTO shaft/
Cardan normal/Standard gelenkwelle

CARDANO DOPPIO OMOCINETICO/Homocinetic PTO shaft on both sides/
Cardan homocinetique double/Beiderseitige weitwinkelgelenkwelle
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