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B10P 

 

Professionele lichtgewicht duwblazer 
De ventilator is van lichtgewicht aluminium, het 
ventilatorhuis van robuust staal. Het chassis is van 
stalen kokerprofiel. Daarmee is de B10P een 
robuuste maar toch lichtgewicht duwblazer. 
De wielen staan in verstek om de tegendruk van de 
ventilator op te vangen. De vorm van de ventilator is 
zodanig dat deze weinig geluid produceert. Samen 
met de in hoogte verstelbare duwboom maakt dit 
van de B10P een comfortabele machine om te 
bedienen. 
 

 
Specificaties B10P 
 
Aandrijving 

Motor Honda, luchtgekoeld, GX270, 4-takt 

Startsysteem Repeteerstarter 

Nominaal vermogen (volgens CE) 9,0/6,5 pk/kW 

Brandstof Benzine  

Tankinhoud 5,3 l. 

Chassis 

Materiaal Stalen kokerprofiel 

As Gedeelde stalen as 

Wielen/banden In verstek geplaatst, luchtbanden 4.00x8 

Ventilator 
Constructie ventilator Gegoten aluminium, enkelzijdig open 

Constructie ventilatorhuis Plaatstaal 

Aanzuiging Enkelzijdig 

Luchtsturing Verticale en frontale luchtgeleideklep 
Verticale klep vanaf stuurboom te bedienen 

Afmetingen 

Massa 78 kg 

Lengte 73 cm 

Breedte 68 cm 

Hoogte 78 cm 

Geluid  

Bij gebruiker (LpA) 86 dB(A) 
  


