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B60 

 

Krachtige bladblazer met hoge capaciteit 
De basis voor de B60 vormt de B40. Met hetzelfde 
chassis en waaierhuis heeft de B60 dezelfde 
voordelen als de B40. Daarnaast heeft de B60 
aanzienlijk meer capaciteit door een hogere 
snelheid van de ventilator. 
Evenals de B40 is de B60 leverbaar voor een 540 of 
1000 toeren aftakas links- of rechtsdraaiend en is 
daardoor ook geschikt voor frontmontage. 

 
 

Specificaties B60 
 
Aandrijving 

Aftakas 540/1000 toeren linksom of rechtsom in rijrichting bij 
achter- of frontaanbouw 

Kruiskoppelingsas Standaard zonder vrijloop 

Minimum aftakasvermogen 60,0/45,0 pk/kW 

Chassis 

Constructie chassis Staal 

3-puntsframe Categorie I en II achter- of frontaanbouw 

Terreinvolgend wielstel Standaard 

Parkeerstandaard Steunpoot 

Ventilator 
Constructie ventilator Plaatstaal, dubbelzijdig gesloten 

Constructie ventilatorhuis Plaatstaal 

Aanzuiging Dubbelzijdig 

Luchtsturing Verticale luchtgeleideklep 

Afmetingen 

Massa 278 kg 

Lengte 130 cm 

Breedte 96 cm 

Hoogte 120 cm 
  


