
 

                                                                                                                                               

 

Herder Grenadier MBKA 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Specificaties Herder Grenadier 

Motor 6.700 cm
3 

FTP stage 4 6 cilinder in-lijn turbo diesel 

Vermogen 165 kW (224 PK) bij 1.800 t/min 

Koppel 940 Nm bij 1500 t/min 

Giek 1 Geknikt / gebogen 

Giek 2 Schuifgiek 

Werkbereik Ca. 710 cm, gezien vanuit het hart van de draaikolom 

Zwenkbereik 90° links en 90° rechts 

Gewicht 6435 kg 

Brandstoftank 300 liter 

AdBluetank 50 liter 

Hydrauliektank 200 liter 

Uitrusting Elektrische joystick bediening 

 Afzuigventilator 

HCC bedieningspaneel  

LS-Pomp t.b.v. giekbediening, transportband/vijzelfunctie en zweefstand (200 bar) 

LS-Pomp t.b.v. werktuigfunctie, regelbaar in 2 standen (200 en 320 bar) 

LS-Pomp t.b.v. afzuigventilator 

Tandwielkast 

Wagenaar basisframe inclusief snelsluiting en afzetpoten 



 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


